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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

EXPEDITION DU MATERIEL 
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MODELE STANDARD 

MODELE CONNEXION SONDE  IRMATM 



1 FONCTIONNEMENT - DESCRIPTION 

 
FACE ARRIERE STANDARD 

 

 

  

 

 

  

FACE ARRIERE AVEC FILTRE HEPA® 
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LA CARTE MICROPROCESSEUR 

L’ENSEMBLE ALIMENTATION 



1 FONCTIONNEMENT - DESCRIPTION 

L’INTERFACE VISUELLE 
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LE SOCLE 



1 FONCTIONNEMENT - DESCRIPTION 

LA FAÇADE 

L’INTERFACE PATIENT - MACHINE 
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SCHEMA PNEUMATIQUE  
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- 

. 

 

MODULES FONCTIONNELS DU SYSTEME PNEUMATIQUE 
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FONCTIONNEMENT PNEUMATIQUE 
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1 FONCTIONNEMENT - DESCRIPTION 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 
En cas de défaut de l’appareil, l’électrovanne (V7) relie la membrane (M1) à l’atmosphère, ce qui  

ouvre la prise d’air ambiant et dépressurise les voies aériennes du patient. 
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Dans le cas particulier d’une obstruction de la branche expiratoire, une fois la pression des voies 

aériennes ramenée à la pression atmosphérique, la ventilation se poursuit selon le mode 

sélectionné par l’opérateur, à PEP nulle. Il s’agit de la ventilation de secours, où les expirations 

s’effectuent à travers la prise d’air ambiant. 
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CARTE MICROPROCESSEUR STANDARD 
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CARTE MICROPROCESSEUR ETCO2 

 



1 FONCTIONNEMENT - DESCRIPTION 

CARTES ALIMENTATION 
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2 MAINTENANCE 
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3 MISE A NIVEAU LOGICIELLE 

 
(voir § 2.2. menu maintenance). 
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3 MISE A NIVEAU LOGICIELLE 

 

  



4 CONFIGURATION DE L’ALARME 

PERSONNALISEE  

 

 



4 CONFIGURATION DE L’ALARME PERSONNALISEE 

 



5 TELECHARGEMENT DE LA BOITE   

 

 

 

 
Menu Configuration machine

Transfert



5 TELECHARGEMENT DE LA BOITE NOIRE 

 
Transfert  Recevoir un 

fichier…
Réception d’un fichier 

Parcourir
Xmodem Recevoir

« BN_MT75_SNxxx.his », 

Transfert

BN_MT75_SNxxx.his



6 TELECHARGEMENT DE LA BOITE BLANCHE 

 



 

 



TELECHARGEMENT DE LA BOITE BLANCHE

 
(voir § 2.2. menu maintenance). 

Diag

WhiteBox



6 TELECHARGEMENT DE LA BOITE BLANCHE 

 

Transfert  Recevoir un 
fichier…

Réception d’un fichier

« Parcourir »
Xmodem » « Recevoir »

« BB_MT75_SNxxx.xls ».

« Transfert »

 



ACCES AU NUMERO DE SERIE

 
 

(voir § 2.2. menu maintenance). 

-Sélectionner « ResetSN » : 

 

                        

 

 
 



7 ACCES AU NUMERO DE SERIE 

 

 
 

(voir § 2.2. menu maintenance). 



MAINTENANCE PREVENTIVE

 



 



8 MAINTENANCE PREVENTIVE 

 

 


 



MAINTENANCE PREVENTIVE

 

 (voir § 2.2. menu maintenance). 



9  MAINTENANCE CURATIVE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 MAINTENANCE CURATIVE 

 
 
Le nouveau pavé de maintenance se présente sous la forme suivante :  

 

 

Maintenance batterie ! Contacter le service 
technique »



9  MAINTENANCE CURATIVE 







9 MAINTENANCE CURATIVE 

 



9  MAINTENANCE CURATIVE 

 
 

 



9 MAINTENANCE CURATIVE 

Branche 
expiratoire 
potentiellement 
obstruée !!!

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 



9  MAINTENANCE CURATIVE 

technique 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique



9 MAINTENANCE CURATIVE 

Réglages 
inopérants !!!

Seuils 
d’alarmes 
inopérants !!!

Ventilation 
dégradée !!! 
\Changer 
d'appareil au 
plus tôt 

Ventilation 
dégradée !!! 
\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Pression 
d'alimentation 
en oxygène 
insuffisante 
!!!



9  MAINTENANCE CURATIVE 

Ventilation 
dégradée !!! 
\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Ventilation 
dégradée !!! 
\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

PEP supérieure  
à\PEP consigne 
+ 5 cmH2O !!! 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique



9 MAINTENANCE CURATIVE 

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Batterie 
interne 
indisponible 
!!! Vérifier la 
batterie

Anomalie, 
brancher le 
secteur 
!!!\Ventilation 
assurée 

Anomalie, 
brancher le 
secteur 
!!!\Ventilation 
assurée 

T° des gaz 
délivrés 
excessive !!!

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt 

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt



9  MAINTENANCE CURATIVE 

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Défaut détecté 
!!! Contacter 
le service 
technique

Relancer les 
tests 
automatiques 
!!!

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt 

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt



9 MAINTENANCE CURATIVE 

Mesure de la 
FiO2 inopérante 
!!!

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Anomalie haut-
parleur 
!!!\Ventilation 
assurée 

Anomalie buzzer 
!!!\Ventilation 
assurée 

Mesure débit 
expiratoire 
inopérante !!!

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt 
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Anomalie écran 
!!!\ 
Ventilation 
assurée 

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Ventilation 
dégradée 
!!!\Changer 
d'appareil au 
plus tôt

Anomalie écran 
!!\Ventilation 
assurée 
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Défaut détecté 
!! Contacter le 
service 
technique 

Anomalie 
mineure 
!\Ventilation 
assurée 

Anomalie 
mineure 
!\Ventilation 
assurée

Anomalie 
mineure 
!\Ventilation 
assurée

Anomalie 
mineure 
!\Ventilation 
assurée

Anomalie 
mineure 
!\Ventilation 
assurée

Anomalie 
mineure 
!\Ventilation 
assurée

Fonctionnement 
sur\batterie 
interne !  
 

Fonctionnement 
sur\batterie 
externe !  
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Prévoir le 
remplacement du 
capteur O2 !

Prévoir test 
batterie\(Menu 
Configuration 
machine) 

Avez-vous lancé 
les tests auto. 
avec le 
nébuliseur ?

Calibration 
capteur FiO2 
:\penser à 
relancer les 
tests autos ! 

Mesure débit 
expiratoire 
inactive\Utilis
er un moniteur 
externe 

Appui sur dalle 
détecté ! 

Contrôler 
l'adaptateur de 
la sonde IRMA 
(CO2) 

Remplacer 
l'adaptateur de 
la sonde IRMA 
(CO2) 
 

Concentration 
de CO2 hors 
tolérance 

Etalonner la 
sonde IRMA 
(CO2) 



9 MAINTENANCE CURATIVE 

 
Défaut de la 
sonde IRMA 
(CO2) 
 

Mesure de CO2 
inopérante 
 
 

Sonde IRMA 
(CO2) : 
Température 
interne hors 
tolérance 

Capteur CO2: La 
pression 
atmosphérique 
mesurée par la 
sonde a dépassé 
le seuil de 
mesure maximum 

Maintenance 
préventive à 
prévoir 

Branche 
expiratoire 
obstruée !!! 
Ventilation de 
secours 
 

Ventilation 
dégradée !!! 
Changer 
d'appareil au 
plus tôt 



10  MODE DIAG. 

 
 

 
(voir § 2.2. menu maintenance). 



10 MODE DIAG. 

 

 

Acronyme 
valeurs

BACKLIGHT (1) ON / OFF
BACKLIGHT (2) 0 à 100%

FREQ. HP 0000 Hz
NIVEAU HP 0 à 100%
REP ALARM_V OFF / ON
REP ALARM_M OFF / ON

LED ALARM_V 
OFF / 

ON

LED ALARM_M 
OFF / 

ON
BUZZER OFF / ON

SECOURS BUZZER OFF / ON
ETAT CARTE OFF / ON
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JOUR SEM 
JOUR 
MOIS 
ANNEE 
HEURES 
MIN. 
SEC. 

MAJ HORLOGE 
 

NOMBRE COULEURS 256
EEPROM 

AFFICHAGE CONTENU EEPROM 

CALIBRATION  DALLE 
TACTILE 

INITIALISATION DALLE 
TACTILE OK

ETAT DALLE RELACHEE / APPUYEE
POSITION X 000 640
POSITION Y 000 480

Acronyme valeurs

CDE_VENTIL_3 OFF / ON
VIT_VENTIL_3 LENT / RAPIDE

CDE_VENTIL_TURB ON / OFF
VIT_VENTIL_TURB 0 à 100%
CDE_VENTIL_ALIM ON / OFF
VIT_VENTIL_ALIM 0 à 100%

VENTIL_3 
VENTIL_TURB tr/min
VENTIL_ALIM tr/min

 

ACTIONNEURS OFF / ON
TURBINE 0 à 100%

VITESSE TURBINE tr/min

INSPI 0  à 49% : 
fermée

PEP 0  à 100%
O2 0  à 100%

PURGE OFF : ouverte / ON
IE OFF : fermée / ON

AMBIANT OFF / ON
NEBU OFF  / ON

FIL CHAUD 

ARRET ACTION OFF / ON
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Acronym
e 

PDIFF 

PINSPI2 

DINSPI 

DEXPI 

DEXPI_H
IGH 

CELO2 

TTURB 

TINSPI 

TAIR 
TALIM 

V12V 


VETAT 

V3V4 

IHP 

VIN_1 
VIN_2 

Acronyme 

PDIFF 

PINSPI2 

PINSPI1 

PABS 

PO2 

DTURB 

DO2 

DINSPI 

DEXPI 

V24V 


VDEBIT 
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VPRESSION 


VCC/2 


I_INSPI 

I_BUZ 

I_TURBINE 

Acronyme 

MODE 
AFFICHAGE 
MESURES 
PILE OK

NAPPE IHM OK
BACKLIGHT OK
ALIM TURB NON / OUI
ALIM EV NON / OUI
AUTRES 
LIGNES 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

 

- 
- 
- 
- 

 

CONNECTEURS ELECTRIQUES DE TYPE KK. 

TUYAUX SUR LES CAPTEURS DE PRESSION ELECTRONIQUES 

TUBE POLYURETHANE 

 
 

MANIPULATION DES COMPOSANTS (ET DES CONTACTS ELECTRIQUES EN GENERAL) 

CARTES ELECTRONIQUES 

ÉLECTRICITE ELECTROSTATIQUE 
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REMPLACEMENT DE PIECES 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

 
DEMONTAGE DE LA BATTERIE 

 
 
 
 

DEMONTAGE DE LA CARTOUCHE SILENCIEUX 



 
 
 



 
 
 
 



11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

11.3  PROCEDURE DE CHANGEMENT DU JOINT A LEVRE  

 





11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

 
 



11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

 
DEPOSE DE LA FAÇADE 

 
 
 
 

REMPLACEMENT DE LA MOLETTE ET DE L’ENCODEUR 

 

 
 
 

 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

REMPLACEMENT DE LA CARTE CONTROLEUR DE DALLE 

 
 
 
 

REMPLACEMENT DE LA CARTE FACE AVANT 

 

 
 

REMPLACEMENT DE LA CARTE ONDULEUR RETRO-ECLAIRAGE 

 
 
 



11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

REMPLACEMENT DE L’ENSEMBLE ECRAN - DALLE TACTILE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

COMPATIBILITE 

- 

- 



11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

 

 
 
 
 
 

 

 Y
 

 

REMPLACEMENT DE LA PILE LITHIUM 

 
 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

 

REMPLACEMENT DE LA VALVE INSPIRATOIRE 

 


DEMONTAGE DU DETENDEUR NEBULISATION 

 

 



11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

REMPLACEMENT DE LA VALVE PROPORTIONNELLE O2 

 

 

 
 

 

 

 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

REMPLACEMENT DES ELECTROVANNES 

 

 





11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

REMPLACEMENT DU CAPTEUR DE PRESSION O2 

 
 
 

o 
o 
o 

 

 
 

 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 

 

 
 
 

 
 



11  PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & 

REMPLACEMENT DE PIECES 

 
REMPLACEMENT DE L’ENSEMBLE CARTE ALIMENTATION 

 

 
 
 
 
 
 

REMPLACEMENT DU VENTILATEUR ALIMENTATION 

 

 



11 PROTOCOLE DE DEMONTAGE-REMONTAGE & REMPLACEMENT 

DE PIECES 
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REMPLACEMENT DE PIECES 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



12 ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 

(voir § 2.2. menu maintenance). 

Sélectionner Calibrat.
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12 ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

 

UTILISATION DE L’ECRAN D’ETALONNAGE 

ÉTALONNAGE DES CAPTEURS DE PRESSION 

Capteurs basse pression (PS2, PS4, PS5) 

Capteurs basse pression



12  ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

Etalonnage réussi Erreur d’étalonnage

Retour

CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE (PS3) 

Capteurs pression atmosphérique
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Etalonnage réussi Erreur d’étalonnage

 

Capteur pression O2 (PS1) 

Capteur pression O2

Offset capteur 

Gain capteur 



12  ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

Etalonnage réussi Erreur d’étalonnage

ÉTALONNAGE DES CAPTEURS DE DEBIT 

Capteur Débit patient (FS3) 

Capteur débit patient

 



12 ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

Etalonnage réussi Erreur 
d’étalonnage

Capteurs Débit O2 et turbine (FS1, FS2) 

Capteurs débit O2 et turbine

Y 



12  ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

Y 

Etalonnage réussi Erreur d’étalonnage

ÉTALONNAGE DE LA BRANCHE EXPIRATOIRE 

Etalonnage de la branche expi.



12 ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

Etalonnage réussi Erreur 
d’étalonnage

TESTS AUTOMATIQUES 
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Initialisation des tests
Rinçage du circuit
Contrôles pneumatiques

Contrôle du mélangeur
Clôture des tests 

Tests réussis Echec tests

SORTIE DE L’ECRAN D’ETALONNAGE 

Retour

 

Y 

PRELIMINAIRES 
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TYPE DE TEST 

APPAREILS DE TEST 

INSPECTION VISUELLE 

INSTALLATION 

- 
- 
- 

TESTS ELECTRIQUES 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
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- 

ENREGISTREMENT 

EN CAS DE DEFAUT 

 
CONDITIONS 

CONTROLE 

 
CONDITIONS 

CONTROLE  

Nébulisation
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EN CAS DE DEFAUT 
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VENTILATION PEDIATRIQUE 

Nouveau patient ENFANT



12  ETALONNAGE ET CONTROLES DE FONCTIONNEMENT 

VENTILATION ADULTE 

Nouveau patient ADULTE

EN CAS DE DEFAUT 
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CONDITIONS  

CONTRÔLE 

 
CONDITIONS 

Nouveau patient Adulte

CONTRÔLE 



13  PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 

 
 

 



13 PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 



13  PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 



13 PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 

 



13  PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 

 



13 PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 



13  PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES 

 



14 FICHE DE CONTROLE DE SECURITE ELECTRIQUE 

 

I  




















 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 















 



15  FICHE DE REMISE EN SERVICE MONNAL T75 

 
 Maintenance  Préventive 

 Maintenance Curative 

 Mise à jour  

Numéro d’intervention :  

N° de Série :                                                                                                 Compteur Horaire HV :  

Version Logicielle :                                                                                  Compteur Horaire HT : 

ETAPE 
ETAT MACHINE / 

REGLAGES 
ACTIONS 

(voir chapitre Etalonnage de contrôles de fonctionnement 
Résultats 

1 Machine éteinte 
Contrôle visuel 

(propreté, état général, cordon secteur, valve expiratoire, 
filtres etc.) 

   OK / NOK 

2 Machine en veille 

 
 

Contrôle acoustique 
(bruit suspect : ventilateur, turbine etc.) 

 
 

OK / NOK 

3 Machine en veille 

Contrôle de l’alarme passage sur batterie interne 
(test succinct, alarme correspondante, pas de chute 

significative de l’indicateur de réserve d’énergie) 
Vérification de la date et résultat du dernier test batterie.  
ALMS préconise un remplacement de la batterie à partir 

d’une valeur ≤50%. 

OK / NOK 
Batterie 
= …..% 

4 

CONTRÔLE VENTILATION  
(MODE DE MESURE : BTPS si version logiciel >= V3.0.1) 

(MODE DE MESURE : ATP si version logiciel < V3.0.1) 

CONTRÔLE DE L’ENSEMBLE NEBULISATION  
(après passe autotest avec nébuliseur) 

Paramètres ventilatoires Objectifs Résultats 

 
Catégorie : Adulte 

Mode : VAC 
Forme du débit : Débit Constant 

VT : 500 ml 
Fréquence : 10 cpm 

Ti/Tot : 50% 
Trig l : 5L/min 
PEP : 0 smH2O 

FiO2 : 50% 
 
 
 

PEP = 1.2 ± 0.2bar 

 

PEP  
= ……%  

 



15 FICHE DE REMISE EN SERVICE MONNAL T75 

VENTILATION PEDIATRIQUE  
(après passage autotest avec mode et circuit patient adapté) 

 
Paramètres 
ventilatoires 

 

Objectifs Résultats 

 
Mode VAC  

 

130 ≤ Vt (mL) ≤ 170 
PEP (cmH2O) ≤ 1 

34 ≤ F (c/min) ≤ 36 
20 ≤ FiO2 (%) ≤ 22 

 

Vt=      
  PEP =  

Fréquence =  
FiO2 =     

 
Vt : 150 mL 

PEP : 0 cmH2O 
F : 35 c/min 

Ti/Ttot : 33 % 
Tplat : 0 % 
Trig I : OFF 
FiO2 : 21 % 

Débit : constant 
 

 
Mode VS/AI 

 

18.5 ≤ PI (cmH2O) ≤ 
21.5  

4 ≤ PEP (cmH2O) ≤ 6 
20 ≤ FiO2 (%) ≤ 22 

 

PI = 
PEP = 
FiO2 = 

AI : 15 cmH2O 
PEP : 5 cmH2O 

Fmini : 20 
c/min 

Timax : 1.5 s 
Pente : 150 
cmH2O /s 

Trig I : 10 L/min 
Trig E : 10 % 
FiO2 : 21 % 

 

VENTILATION ADULTE 
(après passage autotest avec mode et circuit patient adapté) 

 
Paramètres  

Ventilatoires 
 

Objectifs Résultats 

 
Mode VAC 

 

550 ≤ Vt (mL) ≤ 650 
0 ≤ PEP (cmH2O) ≤ 1 
11 ≤ F (c/min) ≤ 13 

98 % ≤ FiO2 (%) ≤ 102 
% 

 

Vt=      
  PEP =  

Fréquence =  
FiO2 =     

Vt : 600 mL 
PEP : 0 cmH2O 

F : 12 c/min 
Ti/Ttot : 33 %  

Tplat : 0 % 
Trig I : OFF 

FiO2 : 100 % 
Débit : constant 

 



15  FICHE DE REMISE EN SERVICE MONNAL T75 

 

Intervention réalisée par :         Société :    

   

 
Paramètres  

Ventilatoires 
 

Objectifs Résultats 

 
Mode VAC 

440 ≤ Vt  (mL) ≤ 560 
4 ≤ PEP (cmH2O) ≤ 6 

1/1.8 ≤ I/E ≤ 1/2.2 

Vt=      
  PEP =  

I:E =     

Vt : 500 mL 
PEP : 5 cmH2O 

F : 20 c/min 
Ti/Ttot : 33 % 

Tplat : 0 % 
Trig I : OFF 
FiO2 : 21 % 

Débit : 
décroissant 

 

 
Mode VS/AI 

 
16.5 ≤ PI (cmH2O)  ≤ 

19.5 
2 ≤ PEP (cmH2O) ≤ 4 
55 % ≤ FiO2 (%) ≤ 65 

% 
 

PI=      
  PEP =  
FiO2 =     

AI : 15 cmH2O 
PEP : 3 cmH2O 

F : 8 c/min 
Trig I : 10 L/min 

Pente : 150 
cmH2O/s 

FiO2 : 60 % 

ETAPE 
ETAT MACHINE / 

REGLAGES 
ACTIONS 

(voir chapitre Etalonnage de contrôles de fonctionnement 
Résultats 

5 

 
Catégorie : Adulte 

Mode : VAC 
Forme du débit : 
Débit Constant 

VT : 500 ml 
Fréquence : 10 cpm 

Ti/Tot : 50% 
Trig l : 5L/min 
PEP : 0 smH2O 

FiO2 : 50% 

Exercer une pression sur le ballon test afin de déclencher 
des alarmes « P maxi ». 

Vérifier que l'insufflation est interrompue quand la pression 
atteint le seuil P maxi, et qu'un bip sonore est émis. 

OK / NOK 

6 

 
« Nouveau 

patient adulte »  
Lancer autotests  

seuil d’alarme haut 
du paramètre 

fréquence à 17 
c/min,  

régler la PEP à 5 
cmH2O 

Réussir les tests automatiques et obtenir une ventilation 
stable sans alarme pendant deux minutes.  

 
OK / NOK 



 

 

 

 

 

Contacts 

 

C0459 

 

 


